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Geomagic Qualify

DigitaleInspektioneinfachgemacht

·FürErstmusterprüfung, 
Produktionsüberwachung& Lieferanten-
Qualitätsmanagement

·Vergleichdes Bauteilsmit einerdigitalen
Referenz(CAD-Modell oderScan)

·Automation Designer beschleunigtden 
Qualitäts-Planungsprozess

·Kombiniertdie Stärkenvon
3D-Scanner und tastendenSystemen



Warumist 3D-Scannen wichtig?

·EinVollflächenvergleich(Falschfarbe) wird möglich

·SchnellerVergleichzwischenMaster und Bauteil

·Problembereichewerdenauf einenBlickerkannt



CMM versus 3D-Inspection

Funktionalität CMM Scan

High-Speed Datensammeln

N.I.O. Bereicheschnellfinden

Anzahlder untersuchtenFeatures

3D-Faschfarbenanalyse

Form- und LageAnalyse

Einzelpunktgenauigkeit

Automation & Wiederholbarkeit

In-ProzessInspektion

EinfacheBeutzung



Wer benutzt Qualify?

Schneider Electric:Herstellervon Industrie-Kontrollsystemen

·Problem: TeureErstmusterprüfungund lange
Produktüberarbeitungszyklenmit traditionellenKMG. Typischerweise500 
bis3000 Punktemüssengemessenwerdenzu$12.50 Kostenpro Punkt.

·Lösung:  DurchGeomagicQualfywird dieserProzesserheblichvereinfacht, 
beschleunigtund kostengünstigergestaltet. Zudemerspartesden 
Mitarbeitern das Wälzenvon dickenPrüfberichten. Problembereiche
werdensofort erkannt.

Teilmit 1295 Prüfpunkten

Vorher Nacher Unterschied

Messzeit 15 Tage 2 Tage 88% schneller

Kosten $16000 $2000 $14000 gespart

http://www.geomagic.com/advantage/gallery/process.php3


Wer benutzt Qualify?

EinführenderHerstellervon Turbinenschaufelnfür die Luftfahrt

·Problem: Langer Produktfreigabezyklusdurcheinenlangatmigen
Inspektionsprozessmittels traditionellerCMM-Techniken.

·Solution: Geomagic Qualify gibt automatischdie Schaufelparameteraus, 
zusätzlichallevorherangelegenPrüfparameterund Form- und 
Lageabweichungen.

Form TurbinenschaufelInspektion(5 Sätze)

Vorher Nachher Unterschied

Messzeit 350 
Stunden

37 
Stunden

90% schneller

Punkte
geprüft

Einige
Schnitte

100% Komplette
Analyse



Allesbeginntmit Punktewolken



3D-Digital-Inspektionsprozess

GescanntesBauteil

CAD Referenzmodell

Vergleichen Bewerten Dokumentieren

Wiederholfähigund automatisierbar

Ausrichten



Ausrichtung

·Grundelement- und featurebasierend

·Referenz-Punkt-System (RPS)

·3-2-1

·AutomatischeBest-Fit Ausrichtung

·Programmierbarund wiederholbar



Vergleichen

·Grafischer3D-Vergleich zwischen
Referenzund Testmodell

·Falschfarbenanalyse

·IO/NIO Analyse

·Abweichungs- und 
Textanmerkungen



Messenund Bewerten

·Form- und Lage

·Wanddicke

·2D & 3D Messungen

·IndustriespezifischeAnwendungen
·Blechbearbeitung

·Turbinen: GeomagicBlade Modul


